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TAVOLA 3 / Dettaglio [B]

SETTEMBRE 2020

A

TAVOLA B / Dettaglio piazza Pompilio

TAVOLA 3 / Dettaglio Rotonda

TAVOLA DI INSIEME DEGLI INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANDREA COSTA,

DI PIAZZA POMPILIO E DI VIA SENDI

PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI
E DETTAGLI COSTRUTTIVI

1:200 - 1:10

TAVOLA 4 / Dettaglio via Costa

ANGOLO TRA VIA COSTA E VIA DE GASPERI

 SEZIONE TRASVERSALE NUOVA ROTATORIA - Sezione R2 scala 1:10 

 SEZIONE TRASVERSALE SCHEMATICA IN CORRISPONDENZA DELLA CHIESA DI SAN PIETRO - Sezione C1 scala 1:10 

 SEZIONE DI UN DOSSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DELLA NUOVA ROTONDA - Sezione R3 scala 1:10 

 SEZIONE DEL DOSSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FRA VIA COSTA E LA NUOVA ROTONDA - Sezione R4 scala 1:10 

ANGOLO TRA VIA ROMA E VIA DUCA D'AOSTA

 MURETTO CONTENITIVO RAMPA - scala 1:10 

 ATTACCO DISSUASORE FISSO - scala 1:10 

ANGOLO TRA VIA COSTA E VIA DUCA D'AOSTA

 SEZIONE TRASVERSALE NUOVA ROTATORIA - Sezione R1 scala 1:10 

ANGOLO TRA VIA ROMA E VIA DE GASPERI
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