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PERCORSI ESTERNI

PACCHETTO P4

soletta armata, s = 25cm

terreno

pend. variabile%

massetto pendenze, s = da 4 a 8 cm

tnt

pavim. in gres porcellanato, s = 1,2cm

stabilizzato s circa = 20cm (+ eventuale sabbiella)
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A.04.14AREE ESTERNE DI PROGETTO:
SEZIONI, NODI E PACCHETTI STRADALI

SEZIONE D-D (scala 1:100)

SEZIONE E-E (scala 1:100)

SEZIONE A-A (scala 1:100)

SEZIONE B-B (scala 1:100)

SEZIONE C-C (scala 1:100)

SEZIONE F-F (scala 1:100)
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PLANIMETRIA GENERALE (scala 1:500)

Confine di proprietà
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LEGENDA

Quote invariate tra

stato di fatto e progetto

quote di progetto

SEZIONE G-G (scala 1:100)

_progetto

Area di intervento

F

G

AREA DI INTERVENTO PUBBLICO-PRIVATO
A CARICO DEL PROPONENTE

CONFINE DI PROPRIETA'

AREA DI INTERVENTO PUBBLICO A CARICO
DELL'AC (PREVIA MONTEZZAZIONE)

AREA DI INTERVENTO COMPLESSIVA


