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INTERGEO S.R.L. - Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle (RSM)

SONDAGGIO: 1 LUNGHEZZA (m): 35.0

DA METRI: 0.0  A METRI: 18.0 Sonda tipo: IPC Drill 830 L

Responsabile: Operatore: 

COMMITTENTE: Amadori
CANTIERE: Forlimpopoli Via Paganello
LOCALITA': 
DATA INIZIO: 11-11-2020   DATA FINE: 12-11-2020
QUOTA BOCCAFORO (m s.l.m.): 

LEGENDA:

PROVE S.P.T.: PA Punta aperta - PC Punta chiusa 
CAMPIONI: S Pareti sottili - O Osterberg - M Mazier
R Rimaneggiato - Rs Rimaneggiato da S.P.T.
PIEZOMETRI: A Aperto - C Casagrande - E Elettrico
PERFORAZIONE: CS Carotiere semplice - CD Ca-
rotiere doppio - EC Elica continua
STABILIZZAZIONE: RM Rivestimento metallico
FB Fanghi bentonitici
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Copertura pedologica:
limi sabbiosi marroni essiccati

Limi sabbiosi ocra con livelli sabbiosi
giallastri (essiccati fino a 1.80 mt)

Argille ocra con frustoli vegetali

Argille marroni scure (paleosuolo)

Argille limose ocra con rari calcinelli,
passanti alla base ad argille limose marroni
con frustoli vegetali e rari calcinelli

Limi sabbiosi

Argille turchine 

Argille limose marroni con frustoli carboniosi

Limi marroni con calcinelli

Limi sabbiosi ocra con tonalità azzurro e
livelletti centimetrici più sabbiosi

Limi sabbiosi saturi in acqua di color ocra
con venature e zonature celesti e rari
livelletti più sabbiosi

Alternanza di sabbie fini limose grigiastre si
spessore decimetrico con livelli centimetri di
limi ocra

Alternanza di sabbie fini grigie con livelletti
limosi ocra (deposito ciclico alluvionale)

Sabbie medie grigie (perdita acqua di
perforazione)

Limi argillosi grigi alternati a livelli di limi
sabbiosi ocra 

Limi argillosi nerastri

4.3-5.1 O

9.5-10.1 O

13.5-14.1 O
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INTERGEO S.R.L. - Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle (RSM)

SONDAGGIO: 1 LUNGHEZZA (m): 35.0

DA METRI: 17.0  A METRI: 35.0 Sonda tipo: IPC Drill 830 L

Responsabile: Operatore: 

COMMITTENTE: Amadori
CANTIERE: Forlimpopoli Via Paganello
LOCALITA': 
DATA INIZIO: 11-11-2020   DATA FINE: 12-11-2020
QUOTA BOCCAFORO (m s.l.m.): 

LEGENDA:

PROVE S.P.T.: PA Punta aperta - PC Punta chiusa 
CAMPIONI: S Pareti sottili - O Osterberg - M Mazier
R Rimaneggiato - Rs Rimaneggiato da S.P.T.
PIEZOMETRI: A Aperto - C Casagrande - E Elettrico
PERFORAZIONE: CS Carotiere semplice - CD Ca-
rotiere doppio - EC Elica continua
STABILIZZAZIONE: RM Rivestimento metallico
FB Fanghi bentonitici

% CAROTAGGIO R.Q.D.

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 17.2

 17.3

 18.6

 18.9

 19.6

 19.7

 20.7

 22.4

 22.6

 23.7

 24.0

 24.5

 25.0

 27.7

 28.0

 28.6

 31.2

 32.0

 32.7

 35.0

Limi argillosi grigi alternati a livelli di limi
sabbiosi ocra 
Limi argillosi nerastri

Limi argillosi ocra chiaro 

Limi sabbiosi nerastri (a 18.90 livello
torboso-sabbioso)

Limi sabbiosi grigio scuro

Livello sabbioso limoso nerastro

Limi sabbiosi grigio scuro saturi in acqua

Limi argillosi grigio chiaro

Limi sabbiosi grigio scuro

Limi argillosi grigio chiaro

Argille limose nerastre con frustoli vegetali

Limi argillosi grigio chiaro

Argille limose grigio scuro con frustoli
vegetali 

Limi argillosi grigio chiaro

Sabbie fini limose laminate

Sabbie grossolane in matrice limosa

Ghiaia diam. max 25 mm con sabbia limosa

Argille limose e limi con frustoli vegetali (a
31.60 tronco di albero)

Sabbie fini limose con molteplici frustoli
vegetali

Sabbie medie prevalenti con ghiaietto diam.
max 15 mm

29.6 PC

32.7 PC
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INTERGEO S.R.L. - Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle (RSM)

SONDAGGIO: 2 LUNGHEZZA (m): 35.0

DA METRI: 0.0  A METRI: 18.0 Sonda tipo: IPC Drill 830 L

Responsabile: Operatore: 

COMMITTENTE: Amadori
CANTIERE: Forlimpopoli Via Paganello
LOCALITA': 
DATA INIZIO: 12-11-2020   DATA FINE: 13-11-2020
QUOTA BOCCAFORO (m s.l.m.): 

LEGENDA:

PROVE S.P.T.: PA Punta aperta - PC Punta chiusa 
CAMPIONI: S Pareti sottili - O Osterberg - M Mazier
R Rimaneggiato - Rs Rimaneggiato da S.P.T.
PIEZOMETRI: A Aperto - C Casagrande - E Elettrico
PERFORAZIONE: CS Carotiere semplice - CD Ca-
rotiere doppio - EC Elica continua
STABILIZZAZIONE: RM Rivestimento metallico
FB Fanghi bentonitici

% CAROTAGGIO R.Q.D.
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Copertura pedologica: limi argillosi bruni,
essiccati

Limi sabbiosi ocra giallastri essiccati

Limi sabbiosi e sabbie fini limose sature in
acqua

Livello argilloso-torboso (paleosuolo) 

Argille limose ocra con frustoli vegetali

Limi argillosi ocra con zonature celesti

Argille limose ocra con zonature celesti

Argille limose ocra con livelli sabbiosi
giallastri alla base

Argille limose celestine con frustoli vegetali

Argille limose marroncine chiaro con frustoli
vegetali (a 7.80 livello di calcinelli)

Alternanza di limi sabbiosi (saturi in acqua)
e argille limose con tonalità celesti,
presenza di calcinelli 

Sabbie finissime limose alternate a limi
sabbiosi giallo ocra con venature limose
azzurre passanti alla base a sabbie limose
più grossolane sature in acqua

Limi sabbiosi e sabbie fini ocra passanti alla
base a colorazione azzurrina

Limi argillosi celesti

Limi argillosi grigio azzurri con livelletti più
sabbiosi

4.1-4.6 O

10.5-11.1 O

16.3-16.8 O
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INTERGEO S.R.L. - Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle (RSM)

SONDAGGIO: 2 LUNGHEZZA (m): 35.0

DA METRI: 17.0  A METRI: 35.0 Sonda tipo: IPC Drill 830 L

Responsabile: Operatore: 

COMMITTENTE: Amadori
CANTIERE: Forlimpopoli Via Paganello
LOCALITA': 
DATA INIZIO: 12-11-2020   DATA FINE: 13-11-2020
QUOTA BOCCAFORO (m s.l.m.): 

LEGENDA:

PROVE S.P.T.: PA Punta aperta - PC Punta chiusa 
CAMPIONI: S Pareti sottili - O Osterberg - M Mazier
R Rimaneggiato - Rs Rimaneggiato da S.P.T.
PIEZOMETRI: A Aperto - C Casagrande - E Elettrico
PERFORAZIONE: CS Carotiere semplice - CD Ca-
rotiere doppio - EC Elica continua
STABILIZZAZIONE: RM Rivestimento metallico
FB Fanghi bentonitici
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Limi argillosi grigio azzurri con livelletti più
sabbiosi

Limi argillosi grigio azzurri con livelli più
argillosi alternati a livelletti di limi
leggermente più sabbiosi

Argille limose nerastre torbose con frustoli
vegetali.
N.B.: stesso strato "guida" ritrovato anche in
S1

Limi argillosi grigi con livelli più argillosi
alternati a livelletti limoso-sabbiosi

Argille limose grigie con rari calcinelli

Alternanza di limi sabbiosi e sabbie fini
limose con frustoli vegetali

Sabbie fini con limo

Ghiaie grossolane diam. max 50 mm in
matrice
dia sabbia fine-limosa

Sabbie fini-medie prevalenti con ghiaietto
fino (diam. max 15-20 mm) in matrice limosa

Sabbie fini limose grigie finemente laminate,
con livelletti di limo-sabbioso grigio chiaro
(deposito ciclico alluvionale)
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