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1.INFORMAZIONE ED AVVERTENZE GENERALI 
 
1.1 AVVERTENZE GENERALI E DI SICUREZZA 
 

Questo manuale contiene informazioni riguardanti l’uso e la manutenzione dell’attrazione; è quindi da 
considerarsi parte integrante della stessa, pertanto deve essere conservato con cura fino a  smantellamento e 
rottamazione  finale della stessa  e deve essere trasmesso quale parte integrante dell’attrazione in caso di 
alienazione per vendita. 
In allegato le informazioni riguardanti il montaggio. 
Il manuale è stato redatto affinché i proprietari e gli esercenti possano utilizzare l’attrazione nel migliore dei 
modi a garanzia della propria ed altrui sicurezza, pertanto se ne raccomanda la scrupolosa lettura. 
Il presente manuale contiene norme di sicurezza relative all’uso ed alla manutenzione dell’attrazione pertanto 
il proprietario e l’esercente dovranno rispettarle rigorosamente.  

 
LE NORME DI SICUREZZA E LE PRESCRIZIONI DI USO E MANUTENZIONE 
DELL’ATTRAZIONE CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE NON ANNULLANO NE’ 
SOSTITUISCONO QUELLE PREVISTE PER LEGGE DALLE PUBBLICHE AUTORITA’ DEL 
PAESE DI UTILIZZO DELL’ATTRAZIONE. 
 
1.2. AVVERTENZE PER L’USO DEL MANUALE 
 

Prima di iniziare qualsiasi operazione di montaggio, uso e manutenzione dell’attrazione, leggere 
attentamente le prescrizioni contenute sul presente manuale. I dati contenuti nel presente elaborato sono 
destinati a proprietari ed esercenti, e messi a disposizione dell’Autorità di controllo. 

 
In caso di modifiche, riparazioni, ispezioni approfondite o qualsiasi intervento non contemplato nel presente 
manuale e non rientrante nelle modalità usuali di conduzione e gestione dell’attrazione, è necessario 
contattare il costruttore. 

 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTRAZIONE 
 
2.1. DATI TECNICI PRINCIPALI: 
 
NOME ATTRAZIONE: PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO  ( secondo la descrizione fornita 
dal MIBAC) 
 
PROPRIETARIO :  SI CONSULTI IL LIBRETTO DELL’ATTIVITA’ OVE E’ REGISTRATA 
LA CRONISTORIA DELL’ATTRAZIONE 
 
DIMENSIONE ATTRAZIONE: MODULI AFFIANCATI DA 1,00 M CADAUNO SECONDO LA 
LARGHEZZA A DISPOSIZIONE E PER UNA LUNGHEZZA A PIACERE (solitamente massimo 30 
m. dovuto alla capacità della macchina frigorifera noleggiata)  
 
DATI TECNICI:  L’impianto elettrico, che si diparte da un quadro generale di comando, 
alimentato con tensione a 400/230 V, deve essere protetto contro i contatti indiretti mediante interruttore 
generale magnetotermico differenziale ad alta sensibilità.  
I quadri generali di manovra e controllo sono disposti in un ambiente non accessibile al pubblico; il 
quadro è manovrabile solo da personale autorizzato.  
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I comandi generali e parziali degli impianti elettrici e relative protezioni devono essere conformi e posti in 
modo che il pubblico non possa agire su di essi. 

 
 
2.2.CONFORMAZIONE DELL’ATTRAZIONE 
 
L’attrazione è composta da: 
1) un piano pista in cui sono presenti le tubazioni di refrigerazione sul quale si forma il ghiaccio ed 

all’interno delle quali è contenuto il fluido vettore (una miscela di acqua e glicole).  
Le tubazioni sono appositamente collegate ai collettori di mandata e ritorno del fluido vettore. 

2) Gruppo o gruppi di refrigerazione destinati alla refrigerazione del fluido vettore. 
3) Protezioni perimetrali della pista : possono essere in legno o in PE. 

 
 

2.3. CONDIZIONI ATMOSFERICHE LIMITANTI IL FUNZIONAMENTO 
 

L’attrazione non deve funzionare quando si verificano le seguenti condizioni atmosferiche: 
 
a) Temporali con pericolo di fulmini. 

 

 

3. MONTAGGIO E SMONTAGGIO 

 
3.1 AVVERTENZE GENERALI 
 

Durante la fase di montaggio e smontaggio nell’area interessata non è ammessa la presenza di estranei ai 
lavori (pubblico, curiosi ecc.). 
Prestare attenzione a pericoli arrecati verso l’ambiente circostante ed ai pericoli derivanti dall’ambiente 
circostante. 
L’operazione di montaggio deve essere eseguita da operatori autorizzati, istruiti a dovere e deve avvenire nel 
rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale. 

 
Il non corretto montaggio e smontaggio dell’attrazione e/o di sue parti può recare danno all’attrazione 
stessa e a dar luogo a rischi per gli operatori. 

 
3.2 MONTAGGIO DELL’ATTRAZIONE 

Si procede alla verifica dell’area controllando che lo spazio assegnato sia idoneo alle dimensioni 
dell’attrazione, che il terreno sia pianeggiante, che non vi sia la presenza di pozzetti; eventuali muri od altri 
ostacoli devono trovarsi ad una distanza di sicurezza dall’attrazione. 

 
Si posiziona il gruppo frigo (chiller) e gli eventuali accessori. Si collegano le tubazioni di mandata e ritorno 
in maniera di rendere l’impianto di refrigerazione funzionale e sicuro. 
La maggior parte delle volte questa operazione è compiuta dal personale della ditta che fornisce il gruppo. 

 
Si controlla il voltaggio in modo che sia congruo ed adeguato a quello richiesto; successivamente si collega 
elettricamente la macchina avendo cura di interrare il cavo di alimentazione e/o di proteggerlo se in vista. 
Posizionare il gruppo di refrigerazione in zona non accessibile al pubblico o comunque adeguatamente 
transennato.  
Quando si opera sulle parti elettriche (collegamenti, accensioni o spegnimenti) si deve assolutamente evitare 
di agire con le mani bagnate e con parti del corpo a stretto contatto con il suolo bagnato. 
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Si posiziona il piano pista e si collegano adeguatamente i singoli moduli attraverso i giunti rapidi. Si procede 
all’accensione dell’alimentazione elettrica e alla messa in moto dell’impianto. 
Nel frattempo si sistemano e si fissano le balaustre che, alla fine dell’operazione successiva di fabbricazione 
del ghiaccio, risulteranno direttamente annegate nel ghiaccio. 
Alla verifica positiva del pre-funzionamento (controllo pressione, verifica perdite) segue la realizzazione 
dello strato di ghiaccio mediante deposito di acqua (normalmente l’operazione richiede 48 ore). 

 
Al raggiungimento dello spessore voluto della pista si procede all’asportazione superficiale di eventuali 
asperità mediante raschiatura con idoneo strumento manuale a lama. 

 
L’operazione di lisciatura della superficie della pista deve essere ripetuta periodicamente al fine di garantire 
una ottimale superficie liscia per il pattinaggio. 

 
Si procede al controllo finale preoperativo della struttura verificandone la perfetta corrispondenza e 
funzionalità; tale controllo deve essere eseguito giornalmente, prima di ogni apertura al pubblico e sempre e 
comunque dopo ogni montaggio, anche parziale, verificando il corretto posizionamento delle balaustre che 
delimitano l’attrazione. 
 

3.3. TRACCIATURA DELLE POSIZIONI SUL TERRENO 
 

Per un montaggio ottimale dell’attrazione si deve provvedere a tracciare l’ingombro prima della posa. 
 

Verificare le dimensioni delle via di fuga/passaggio circostanti il perimetro dell’attrazione. 
 

Verificare l’assenza di tombini nell’area di impegno dalla pista di pattinaggio, oppure accertarsi che 
l’ostruzione degli stessi non provochi disagi. 

 
 
3.4.POSA DI EVENTUALI CAVI O TUBI INTERRATI 
 

Verificare la posizione del contatore e la tipologia del cavo di alimentazione dell’attrazione. 
 

Verificare la protezione meccanica del cavo se posato in luogo di transito mezzi. 
 
3.5. COLLEGAMENTI ELETTRICI 
 

L’accesso ai collegamenti elettrici è consentito solo a personale qualificato, togliere l’alimentazione elettrica 
prima di intervenire sul quadro o parti elettriche esterne. 

 
3.6.MESSA IN FUNZIONE 
 

La messa in funzione dell’attrazione deve essere eseguita da personale idoneo e dopo aver appreso tutte le 
condizioni e norme di funzionamento presenti nel manuale. 

 
3.7.SMONTAGGIO DELL’ATTRAZIONE 
 

Si disattivano tutti i collegamenti elettrici, scollegando anche la linea elettrica che dal quadro raggiunge il 
punto di fornitura ENEL. 
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Dopo che il ghiaccio si è sciolto completamente si procede allo smontaggio dei dispositivi di raffreddamento, 
delle balaustre e dei moduli ripetendo in senso inverso le operazioni eseguite per il montaggio 
dell’attrazione. 

 
4.FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DELL’ATTRAZIONE 
 
4.1. NORME GENERALI DI UTILIZZO DELL’ATTRAZIONE 
 

Affinché l’utilizzo della presente attrazione venga eseguito in condizioni di sicurezza per  pubblico,  
proprietario ed esercente si dovrà in modo professionale e competente attenersi alle seguenti regole: 

 

 Leggere attentamente il manuale 

 Utilizzare l’attrazione per lo scopo per cui è stata costruita e sottoporla ad accurata 
manutenzione. 

 Operare secondo le leggi, i regolamenti e le prescrizione delle autorità locali e nazionali 

 Utilizzare personale competente ed accuratamente addestrato 

 Non sottoporre l’attrazione a modifiche, aggiunte o manomissioni 

 Fare eseguire le riparazioni da personale autorizzato e utilizzare parti di ricambio originali 

 Se in ogni momento o per qualsiasi motivo, si avesse anche il semplice sospetto che l’attrazione 
non potesse essere utilizzata in modo corretto e sicuro, il proprietario o l’esercente dovranno 
fermare immediatamente l’attrazione fino al ristabilimento delle condizioni necessarie al suo 
buon funzionamento. 

 Non consentire al personale non autorizzato di intervenire sulla stessa. 

 Prima dell’avviamento accertarsi della mancanza di condizioni di pericolo per la stessa e per le 
persone. 

 Accertarsi che tutti i dispositivi di sicurezza siano funzionanti e al loro posto. 

 
4.2. PRIMA DI INIZIARE IL FUNZIONAMENTO 
 

Eseguire scrupolosamente le verifiche e verificare lo stato generale dell’attrazione e la presenza di tutti gli 
elementi di fissaggio e supporto opportunatamente sistemati. 

 
4.3. FUNZIONAMENTO  
 

Le presenti disposizioni, così come tutte le altre riguardanti gli utilizzatori contenute nel manuale, si 
intendono valide anche per il personale di servizio, quando questo per qualsiasi motivo occupi posizioni 
normalmente riservate al pubblico. 

 
Date le caratteristiche dell’attrazione si vieta: 

 Pattinare in moto eccessivamente veloce e disordinato. 

 Fare giochi collettivi (catene, trenini …ecc.) 

 Entrare in pista sprovvisti degli appositi pattini. 

 Pattinare in senso contrario al normale senso di circolazione. 

 Fumare in pista. 

 Portare bevande in pista 

 Gettare qualsiasi oggetto o rifiuto 

 Utilizzare bastoni o altri oggetti contundenti 

 Introdurre cani o altri animali 

 Accedere ai luoghi riservati 

 Sedersi sulle balaustre perimetrali o scavalcarle. 
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5.MANUTENZIONE E PRECAUZIONI D’USO 
 
5.1. PRECAUZIONI D’USO 
 

Evitare di danneggiare le strutture con un uso improprio sottoponendole a carichi non previsti, compiendo 
operazioni errate di montaggio, smontaggio e trasporto. 
Non alterare la funzionalità della struttura effettuando saldature di qualsiasi genere, aggiungendo elementi 
saldati anche di piccole dimensioni, facendo fori anche piccoli, intagli strutturali e quanto altro possa 
compromettere l’integrità. 
Sottoporre le strutture ad accurata manutenzione, evitando mediante regolare verniciatura la formazione di 
ruggine. 
Controllare che le balaustre perimetrali siano ben fissate e del tutto integre. In caso contrario sostituire 
immediatamente il particolare danneggiato. 
Prima di ogni utilizzo giornaliero verificare il buono stato di manutenzione delle varie parti componenti 
l’attrazione, soprattutto i gruppi frigo e l’impianto elettrico. 
Non manomettere mai alcun elemento costruttivo e rispettare la periodicità della manutenzione prevista. 
Eseguire i collaudi previsti per legge entro la data di scadenza. 
Non utilizzare dispositivi elettrici privi di regolare marcatura di sicurezza (marchio CE, IMQ o similare). 
Non intervenire sugli apparecchi elettrici se non dopo aver tolto la tensione, e in caso di guasti, fare 
riferimento solo a personale qualificato in grado di fornire un intervento in piena sicurezza e secondo quanto 
previsto dalla normative vigente. 

 
5.2. MANUTENZIONE 
 

Verificare regolarmente il funzionamento della pompa in modo di garantire il regolare funzionamento del 
movimento del fluido refrigerante. 
Verificare settimanalmente i giunti di collegamento delle tubazioni. 
Controllare che tutti i cavi elettrici siano in perfetta efficienza. 
L’intera attrazione essendo sottoposta alla normativa vigente in materia di pubblico spettacolo deve essere 
collaudata annualmente da personale idoneo e di detta verifica sia strutturale che elettrica deve essere 
rilasciata regolare documentazione. 

 
6. PULIZIE E VERIFICHE 
 

Pulire quotidianamente il piano pista tramite la pala pulisci pista; questo tipo di pulizia serve per eliminare il 
nevischio, soprattutto dopo una giornata con molto pubblico, per offrire sempre il miglior grado di scivolata 
sul ghiaccio. 
Pulire l’area di cambio pattini. 
Verificare che non ci siano perdite nell’impianto di raffreddamento. 
Verificare le corrette temperature di funzionamento del chile. 
Verificare il corretto livello del liquido rifregerante del sistema (nel caso rabboccare). 
I pattini vengono forniti già affilati e pronti all’uso, si consiglia di pulirli ad ogni utilizzo e di verificare che 
siano in ottimo stato. 

 
7. ALLEGATI 

 Istruzioni di montaggio 
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Modalità e tempi di montaggio 

 
 
Materiale del blocco Serpentine :   EPDM e ALLUMINIO 

 

L’intero sistema è studiato per ridurre i tempi e facilitare al massimo l’installazione e lo smontaggio della 
pista. Inoltre l’ingombro e il peso degli elementi ne facilitano il trasporto e lo stoccaggio. 

 

 

Procedura di montaggio: 

 

1) I singoli rotoli di serpentina vengono sistemati uno affianco all’altro, possibilmente su strato di 
separazione col terreno (ad es. tessuto non tessuto o pvc), al fine di non danneggiare la 
pavimentazione) .  

 

2) Attraverso dei giunti di collegamento a passo rapido, i collettori vengono connessi tra di loro e le 
serpentine srotolate.  
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3) Una volta distese le serpentine viene posizionata la balaustra direttamente sopra le stesse garantendo una 
volta formato il ghiaccio e opportunamente fissate tra di loro una perfetta e sicura tenuta senza pregiudicare 
la superficie sottostante. 

 

 

 

4) Per il completamento del sistema collegare il finale dei collettori al chiller con appositi tubi flessibili e 
riempire il sistema con la miscela di acqua e glicole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approssimativamente due persone sono in grado di compiere la fase di montaggio pista in 4 ore. 

 



PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO 
 MANUALE DI USO E MANUTENZIONE ED INDICAZIONI DI MONTAGGIO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 
 

5) L’impianto è pronto e si può procedere alla formazione del ghiaccio spruzzando sopra le serpentine sottili 
strati di acqua con continuità. 

 

 

 

 

Tempi di formazione del ghiaccio:  

 

24 h (tempo meteorolgico permettendo) sono sufficienti per la formazione di uno strato di ghiaccio 
sufficiente (5 cm.) e di durezza tale da permettere anche ai più esigenti pattinatori di utilizzare la pista. 

E’ preferibile comunque formare uno strato di ghiaccio di almeno 7 cm.  

 

 


